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Bilgi sayfası FF2
 
 

YÜZER ZEMİN MONTAJ ELEMANLARI, TİP CEFM 

Döküm Gövdeli Kaldırma Elemanı, Kauçuk Elemanlar

 
 

UYGULAMA ALANLARI 
Yüzer beton zeminlerin desteklenmesi ve ses yalıtımı için 
entegre kaldırma montaj sistemlerinde kullanılır. CEFM montaj 
elemanı oldukça etkili ses azaltma sistemi oluĢturur. Tipik 
kullanım alanları çok katlı binalarda mekanik odalar, tiyatrolar, 
hastaneler, ses stüdyoları ve benzeri oldukça kritik 
uygulamalar. 
 

ÖZELLİKLERİ                                                                                                                 
 Yüzer zemini sıfır yükseklikten kaldırabilme kapasitesine 

sahiptir. 
 Yük kapasitesi 500 kg/montaj elemanı. Sert döküm gövde. 
 Montajdan sonra aktif elemanlara ulaĢabilmek için kapak 

plakası çıkartılabilir. 
 Standart montaj elemanları 100 mm kalınlıktaki zeminler 

için tasarlanmıĢtır. Daha kalın zeminler için yükseklik 
uzatma elemanı ile kullanılabilir. 

 Donatı çubukları için yerleĢtirme destekleri. 
 

OPSİYONLAR 
 Gerektiğinde yükseltilmiĢ Ģekilde çalıĢmak için taban flanĢ 

delikleri mevcuttur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

   

                           
 

                                   

ELEMANLAR 

 

TĠP 

Maks. 
Yük 

kg 

Statik 
Çökme 

mm 

RENK 

KODU 

Yükseklik 

mm 

Çap 

mm 

RMA-1 
RMA-2 
RMA-3 
RMA-4 
RMA-5 

150 
170 
240 
340 
500 

6 
6 
6 
6 
6 

Beyaz 
Sarı 

Kırmızı 
YeĢil 
Gri 

45 
 

85 

CEFM  
GÖVDE 

M20 KALDIRMA 
CİVATASI 

(2) 6 ÇAP (KULLLANILIRSA) 

KALDIRMA YÜKS.  
80mm cıvata: 20-40mm 

100mm cıvata: 40-60mm 

RMA ELEMANI 

YÜK (kg) 



 

 

TASARIM 
CEFM  gövdesi beton zemin içine gömülecek Ģekilde 

tasarlanmıĢtır. Entegre yerleĢtirme destekleri çelik donatı çubukları 
arasına hazır yerleĢim sağlarlar. 
 
Montajlarda aktif elemanı yerleĢtiren dahili kulakçıklar  öyle 
yerleĢtirilmiĢtir ki elemanlar kaldırma civataları ile hassas bir 
Ģekilde merkezlendirilir. 

 
Kaldırma tip montaj elemanı kullanımı kontrplak veya kalıp tahtası 
kullanım ihtiyacı gerektirmez. Çünkü kaldırma iĢlemiyle yeterli 
hava boĢluğu sağlanır. Hava boĢluğu bir kere Ģekillendikten sonra 
kavite içine hiçbir istenmeyen geçiĢ olamaz. 
 

ELEMANIN KARAKTERİSTİĞİ 
Aktif kauçuk eleman (tip RMA) yüksek kaliteli kauçuk 

parçacıklarından imal edilmiĢtir ve mükemmel bir dinamik 
performans ve düĢük uzun süreli hareket sağlar. Bütün bileĢenler 
fiziksel özellikleri, yaĢlanma ve sıkıĢtırma seti için ASTM D2000’e 
göre test edilmiĢtir. 
 
Kalın çelik plaka, kaldırma vidasına ulaĢabilmek için çıkarılabilir 
yükleme butonu ile elemanın üst kısmına enjekte edilmiĢtir. 
 
Kauçuk montaj elemanının izolasyon verimi sadece çökmenin bir 
fonksiyonu olmayıp, aynı zamanda kauçuğun sıkıldığında  (shore) 
bir fonksiyonudur. Ġzolasyon verimi genellikle yalnızca statik çökme 
ile belirtilenden  daha düĢüktür. Yalıtım verimini etkili bir Ģekilde 
belirleyebilmek için her zaman teorik olarak yüke karĢı dinamik 
frekansı gösteren grafik kullanılmalıdır. 
 

MONTAJ ELEMANI SEÇİMİ 
CEFM tiplerin birçok noktada destek sistemi kullanması demek 

herhangi bir montaj elemanı tarafından alınan yükün, yani 
çökmesinin, bütün diğer montaj elemanlarının yükleri tarafından 
doğrudan etkilemesidir (bu yük paylaĢımı beton tasarım 
karakteristiğine ve esnekliğine bağlıdır, fakat 100 mm kalınlıktaki 
zemin için etkileĢim yarıçapı 3 metreye kadar uzatılabilir). 
 
Montaj elemanı seçilirken ve yerleĢtirilirken, yük yoğunluğunun  
(ör. makine plakaları) çok olduğu ve hafif yüklü (ör. koridorlar) 

bölgelerde balans noktalarında bu etkileĢim göz önüne alınmalıdır. 
Bütçe hesapları için baĢlangıç noktası olarak 900 x 900 mm eksen 
noktaları kullanılabilir, yüksek yük yoğunluğu olan bölgelerde 
eksen noktaları 600 x 600 mm’ye düĢürülebilir. 
 
Montaj elemanı yerleĢim tasarımı karıĢık bir iĢlem olduğu için 
gerekirse Beta Mühendislik San. ve Tic. Ltd. ġti. tarafından destek 
sağlanabilir. 

 

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ 
Kaldırma yüksekliği, gövdenin altı ile RMA elemanının altı 
arasındaki ayırım mesafesidir. Üst limit gövdedeki minimum diĢ 
bağlantısı ile ayarlanır, alt limit ise zemin kaldırıldığı zaman cıvata 
baĢının gövdenin üstünde veya üstten aĢağıda olması ile 
ayarlanır. 
 

MAKSĠMUM KALDIRMA YÜKSEKLĠĞĠ 80 mm olup cıvata veya 
gövdenin sınırlama eğilimi ile ayarlanır. 
 

 

MONTAJ 
Montaj ve kaldırma prosedürü zemin betonunun kalınlığına ve 
yüzer zemin ile yapı zemini arasındaki kavitede kullanılan ses 
emici materyalin kalınlığına bağlıdır. 
 
Genellikle CEFM gövdesinin üstü zemin için koruyucu seviye 
olarak kullanılır ve gövdenin dıĢ yüzeyindeki yerleĢtirme destekleri 
ise çelik donatının kolay yerleĢimi için kullanılabilir.  

 
Gövde içinde aktif eleman olarak, YANĠ ÇIKARILAMAZ VEYA 
DEĞĠġTĠRĠLEMEZ, her bir gövdenin elemanı çelik donatıyı 
yerleĢtirmeden önce içinde olmalıdır, eleman dahili merkezleme 
kulakçıklarının arasına monte edilir. 
 
Kaldırma civatasının diĢlerinin beton ile dolmaması için plastik 
kapağın olduğunda emin olunuz. Beton geçiĢine izin vermemek 
için gövdenin taban flanĢının altında minimum boĢluk olmasından 
emin olunuz. KuĢku varsa gövde/zemin arasına silikon conta 
yapmak en iyisidir. 
 
Kavite doldurucu materyalleri  kullanan yüzer zeminler için montaj 
elemanını kavite tabakasına tutturmak için gövdenin taban 
flanĢında delikler açılabilir. 
 
100 mm’den daha kalın olan yüzer zeminler için yükseklik uzatma 

parçaları temin edilebilir. 
 

KALDIRMA PROSEDÜRÜ 
Ġstenildiğinde her bir proje için tam kaldırma yöntemleri, tavsiye 
edilen kaldırma sırası dahil hazırlanır. 
 
KALDIRMA ĠġLEMĠ, BETON BOZULMASINI VE CĠVATA 
YÜKÜNÜ MĠNUMUMDA TUTMAK ĠÇĠN SIRAYLA HERBĠR 

GÖVDE ÜZERĠNDEKĠ CĠVATA BĠR TUR ÇEVRĠLEREK YAPILIR. 
KALDIRMA VĠDALARININ KAYGANLAġTIRILMASI GEREKLĠDĠR. 
 

TEKNİK DANIŞMANLIK İÇİN 
Beta Mühendislik Metal Ġml. San. Ve Tic. Ltd. ġti. teknik 
elemanları, bu elemanın kullanımı ile ilgili her türlü bilgi için 
hizmetinizdedir. 
 

SATIŞ KOŞULLARI 
Tüm ürünlerin satıĢı Beta Mühendislik Metal Ġml. San. ve Tic. Ltd. 
ġti. satıĢ sözleĢmesi hükümlerine uygun olarak yapılır. 

 
 

 
 

 

 
TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

Yüzer beton zemin montaj elemanları, maksimum yükte 6 mm 
statik çökme kapasiteli, birinci derece materyalden enjekte 
edilmiĢ kauçuk eleman, M20 soket baĢlı kaldırma civatalı ve 
aktif elemana ulaĢabilmek için  kapak plakası çıkarılabilen 
döküm gövdeden oluĢur; montaj elemanı sıfır yükseklikten 
istenilen tasarım çalıĢma yüksekliğine kaldırma  kapasitesine 
sahiptir.  Yapısal gereklere göre yükseklik pozisyonlarında 

çelik donatı destek olanağına sahiptir. Bunlar CEFM tiplerdir. 

www.betamuhendislik.com     

 
Email: info@betamuhendislik.com 
 

Beta Mühendislik  
Metal Ġmalat San. ve Tic. Ltd. ġti. 
Sanayi Mah. Sefa Sirmen Bulvarı Martı Sok. No:18     
41040                                            ĠZMĠT/KOCAELĠ 

Tel: (262) 335 1949     Fax: (262) 335 1914 
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