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KAPI ALTI SIZDIRMAZLIK PROBLEMİNE KESİN ÇÖZÜM 
 

 
 
  TOZ VE HAŞERAT GİRİŞİNE SON 

 

 KAPI KAPANINCA İNER (GİYOTİN SİSTEMİ) 
 

 YERDE SÜRTEREK TOZ TOPLAMAZ 
 

 KAPI GİRİŞİNDE ENGEL TEŞKİL ETMEZ 
 

 KOLAYCA MONTE EDİLİR. 
 
 
 
 

Otomatik kapıya monte edilen 
yüzey, kapı açılır açılmaz zemin 
açıklığını birkaç milimetre daha 
artırmak için yay yüklüdür. 
RP60 hiçbir problem olmadan 
500.000 kez sağlamlık testine 
tabi tutulmuştur. 
Kullanım Yeri: Tekli veya çift 
menteşeli kapılarda kullanılır. 
Conta Uzunluğu: Yalnızca 
915mm (minimum 450mm’e 
küçültülebilir). 
 

Eksantrik disk ile aktive olan, 
kaldırma hareketli, otomatik kapı 
altı toz tutucu. Kapı çıkarılmadan 
veya kesilmeden kolayca monte 
edilir ve gizli vidalar kullanılır. Bu 
ürün Avustralya Tasarım Ödülü 
kazanmış olup evler, oteller ve 
huzur evleri gibi hafif ticari 
uygulamalarda kullanım için 
idealdir. 
RP3 hiçbir problem olmadan 
1.000.000 kez sağlamlık testine 
tabi tutulmuştur. 
Kullanım Yeri: İçeri açılan 
(menteşeli) tekli kapılarda 
kullanılır. 
Conta Uzunluğu: 915mm ve 
1220mm maksimum. 
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